Att ténka pd om man drabbas av éversvimning

Nedan redovisas en checklista 6ver vad man bér tinka pi om man drabbas av killaréversvimning,

Checklista

® Bryt all elektrisk str6m 1 de 6versvammade lokalerna. Se dock till att eventuell
draneringspump inte stannar.

Flytta om mojligt fuktkansliga inventarier.

Skaffa hjalp med lanspumpning.

Var noga med hygien efter kontakt med intrangande avloppsvatten.

Ring forsakringsbolaget.

Ordna hyalp med skadereglering och uttorkning.

Anmil oversvamningen till VA-enheten.

Eventuella ersattningskrav p4 VA-enheten méaste meddelas skriftligt.

Vid kallar6versvimning under torrvider bor man underséka servisbrunnen om sidan finns. P4 si vis
kan man konstatera om éversvimningen ir orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i
kommunens ledningar (se sidan 8).



Fyra typer av killaréversvimning

Man skiljer mellan fyra typer av killaréversvimning:

1. Vatten tringer in genom fastighetens avloppssystem.

2. Vatten tringer in genom killarvigg eller killargolv.

3. Vatten tranger in genom killarfonster, garageport, spygatter etc.
4. Vatten strommar ut frin lickande vatteninstallationer.

De olika typerna av killaréversvimning beskrivs pa sidorna 7-12. For varje
typ ges exempel pa atgirder som okar skyddet mot 6versvimning,



Vatten tranger in genom fastighetens avioppssystem

Dagvattenférande ledningar dimensioneras si att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera
ledningarna for exceptionella regn ir i praktiken oméjligt. Vid kraftiga skyfall eller extrem
snésmiltning kan ledningssystemet darfor bli tillfalligt Gverbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till
att vatten tringer in i killaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Denna typ av 6versvamning drabbar framst fastigheter som 4r anslutna till kombinerat
avloppssystem, d v s dir spillvatten och dagvatten avleds 1 samma ledning i gatan. VA-enheten kan
hjalpa dig med uppgift om vilken typ av avloppssystem som finns 1 gatan. I bygglov for aldre
fastigheter med kallare fanns i regel krav pa installation av skyddsanordning for att hindra vatten fran
gatuledningen att tringa in i fastigheten. Det ir fastighetsagarens ansvar att dessa skyddsanordningar
underhalls.

Exempel pa skyddsatgirder

e Installera skyddsanordning som hindrar vatten att tranga in genom fastighetens
avloppssystem, se sid. 14-16.

¢ Underhall befintliga skyddsanordningar regelbundet.

e Installera pump for avloppsvattnet frin killarplanet, se sidan 17.
Om kommunen byggt om avloppssystemet i gatan till duplikatsystem ska fastighetsagaren
snarast se till att aven de privata ledningarna separeras, se sid 22.




I vissa fall kan vatten 4ven under torrvider tringa in i en fastighets killare. Orsaken 4r di att det 4t

stopp 1 avloppssystemet. Stoppet kan antingen finnas pé de privata ledningarna inne pé fastigheten

eller pi kommunens ledningar ute i gatan. Grinsen mellan fastighetens och kommunens ledningar

ligger i den sa kallade forbindelsepunkten som ér beligen strax utanfor tomtgransen. Avloppsstopp
kan orsakas av:

® att ledningen ar skadad, till exempel pa grund av sittningar
® att ndgot storre foremal fastnat 1 ledningen

e att tradrotter vaxt in genom rorskarvar

® att fett avsatts i ledningen (speciellt vanligt for restauranger)

Genom att lyfta pa locket p4 den servisbrunn som normalt finns i férbindelsepunkten kan man
avgora om felet ligger pa fastighetens ledning eller pd kommunens ledning, se figuren nedan.

Om det stir vatten i
servisbrunnen finns
stoppet pa kommunens
ledning.

Om det inte stir vatten
i servisbrunnen finns
stoppet pa fastighetens
ledning.

Exempel pa skyddsatgirder

Spola avloppsservisen ren frin avlagri |

Atgarda eventuella rotproblem. Ta bost tead som stic i nicheten av
avioppsiednmgen, se sid 21.

® Renovera eller lagg om servisledningar som ar 1 daligt skick.

e Installera fettavskiljare eller forbattra skotseln av befintlig avskiljare.

® Spola inte ned sadant 1 avloppet som kan orsaka stopp 1 servisen, se sid 19.




Vatten tranger in genom killarvdagg eller kdllargolv

Om drineringsledningarna runt huset 4r direkt anslutna till den dagvattenférande ledningen i gatan
kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i fastighetens drineringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda
till att vatten tringer in genom killarvigyg eller killargolv.
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Att vatten tringer in genom killargolv och killarviggar kan ibland bero pi att fastighetens
draneringssystem inte formir att leda bort grund- och drineringsvatten tillrickligt snabbt. Orsaken
till detta kan antingen vara att tillstrémningen av grundvatten frin omgivande markomraden 4r
ovanligt stor eller att drineringssystemet ar bristfilligt. Exempel pa det senare ér:

e att drineringsroren ar skadade eller lutar 4t fel hill

® att drineringsroren dr igensatta av tradrotter eller jarnutfallningar

® att drineringsroren ér igensatta av sand

® att anslutningsbrunnen till dagvattensystemet ér helt eller delvis fylld med slam

Av erfarenhet vet man att drineringssystem forsimras med tiden. Det ir inte onormalt att de maste

fornyas efter 20-50 4r. Daligt fungerande stuprér och mark som lutar in mot huset dr andra
orsaker till fuktproblem i killare. Problem med stupror uppkommer oftast nar dldre stupror av jien
rostar sonder invid killarvaggen.

Exempel pa skyddsatgirder

e Lagg om draneringsledningarna

© Komplettera drineringssys efiidr mcd en ledning som samlar upp och leder bort
grundvatten frin omgivande markomraden. \

e Atgarda eventuella rotproblem. Ta bort trad som stir i narheten av
draneringsledningar, se sid 21.

o Rensa fastighetens dagvattenbrunn.

o  Se till att stupréren it 1 bra skick och att de ar ratt monterade.

o Se till att marken lutar bort frin huset dir det i mojligt.
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Vatten tranger in genom kallarfonster, garageport, spygatter
eller andra yttre 6ppningar

Vatten som rinner av pi markytan kan ibland tringa in 1 en killare genom killarfonster,
garagenedfarter, kallartrappor, etc. For att undvika denna typ av 6versvamning bor man hindra
vatten frin omgivande markomraden att rinna fram till huset.

Nir dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tringer upp genom
spygatter, se bild nedan.

Dagvattenledning

Exempel pa skyddsatgirder

Installera pump for dagvatten som rinner nedfor garagenedfarten.

Bygg vallar runt kallartrappa, kallarfonster med ljusschakt och garagenedfart.

Satt tak over killartrappa.

Fyll igen garagenedfarten om gatan utanfor huset ligger 1 en svacka dar nisken ar

stot for att regnvatten samlas.

o Se till att marken lutar bort frin huset. En tumregel ar att lutningen ska vara minst
15 cm raknat fran husets yttervagg och tre meter ut.

e Koppla bort spygatter frin dagvattensystemet. Detta kan goras genom att vattnet

pumpas till markytan eller leds till en stenkista.
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Vatten strommar ut fran lackande vatteninstallationer

En oversvamning kan orsakas av att vatten sttommar ut frin en lickande vatteninstallation. Det kan
till exempel vara en vattenledning eller en diskmaskin som gar sénder.

Exempel pa skyddsatgirder

e Byt ut aldre vatteninstallationer om de ar 1 daligt skick.
Stang huvudventilerna vid vattenmataren om du ar borta en langre tid. Se 1 god tid till att
ventilerna fungerar.

e Installera sarskilda avstangningsventiler pa t ex tvattmaskin och diskmaskin. Ventilerna
ska vara stangda nar maskinerna inte anvands.
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Skyddsatgarder mot kdllaroversvamning

Det gir aldrig att skydda sig helt mot kallaréversvimning. Det finns dock en hel del man kan goéra
for att minska riskerna. Detta giller bade fastighetsigare och kommunen. Pa sidorna 14-21 ges
exempel pa vad man som fastighetsigare kan gora for att minska Gversvamningsrisken.
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Manuellt avstdngningsbar golvbrunn

En manuellt avstingningsbar golvbrunn maste vara ordentligt forankrad 1 golvet for att kunna sta
emot vattentrycket frin ett Gverbelastat avloppssystem. Brunnen ska bara vara 6ppen nir man
slipper ut vatten. Brunnen kriver regelbunden tillsyn. Folj tillverkarens skétselinstruktioner! Tink pa
att en daligt skott brunn i virsta fall inte ger nigot dversvamningsskydd.

Fordelar:
® Brunnen ar mycket trycktidlig och tat om den skots val.

e Brunnen ar tillverkad i material av hog kvalitet.
e Brunnen ger ett bra skydd nar den ar stangd.

Nackdelar:
e Brunnen maste manovreras manuellt.
® Om brunnen ar stangd kan vatten inte ledas bort, till exempel vid vattenlackor.




Sjalvstangande golvbrunn

En sjilvstingande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil (se sid 16) och tilliter
endast vattenstrémning 1 en riktning. Brunnen kan sti emot ett tryck av cirka en meter vattenpelare
men kan klara det dubbla om locket (silen) skruvas fast. Brunnen kriver regelbunden tillsyn. Félj
tillverkarens skotselinstruktioner! Tink pa att en daligt skétt brunn i virsta fall inte ger nagot
oversvamningsskydd.

Fordelar:
e Brunnen ar automatisk.
e Brunnen ar forhillandevis enkel att installera.
e Brunnen har automatisk luktsparr vid uttorkning.

Nackdelar:
® Brunnen ar inte lika trycksaker som en manuellt avstangningsbar golvbrunn.
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